HOTTES SOUS ARMOIRE

30 po - KVUB400GSS oo
36 po - KVUB406GSS oo
30 po - KVUBB0ODSS oo
36 po - KVUBB0BDSS oo
30 po - KXU2830JSS oo

36 po - KXU2836JSS .....................

HOTTES MURALES ET
HOTTES MONTEES SURILOT

30 po - KVWB400DSS -----oooovvnee
36 po - KVYWB406DSS ------ooooooven
30 po - KVWB60OOHBS oo

36 po - KVWB606HBS oo

36 po - KVIB606DSS

EVACUATION DESCENDANTE

SO po - KXD4630YSS .....................

36 po - KXD4636YSS .....................

VENTILATION PRO STYLE®
ET REVETEMENTS

30 po - KVUCBO0JSS e
36 po - KVUCBOBJSS
36 po - KVWC90BJSS o+
48 po - KVWCQ08JSS o+
36 po - KVWCO56JSS o+
48 PO - KVWCO58JSS -++-+:ovoveveees
30 p0 - UVLB430JSS --ovoveeeeeeees
36 PO - UVLB03BJSS* -+ voveveeeeees

48 po _ UVL6048JSS* .....................

KitchenAid’

GUIDE DAPPARIEMENT DES TABLES DE CUISSON
ELECTRIQUES ET APPAREILS DE VENTILATION

47 TABLES DE CUISSON ELECTRIQUES

TABLES DE CUISSON TABLES DE CUISSON TABLES DE CUISSON TABLES DE CUISSON
Seoce o0 ELECTRIQUES DE30PO - Do AINDUCTIONDE 30PO - 1 Geso ELECTRIQUES DE36 PO -~ : z-~A|BlEgg;|C§)N~z
KCES550H KCED600G KICU500X KICU509X KCES556H KCED606G KICU569X
.................... v Vv v v
................................................ \/ \/ \/
.................... \/ \/ \/ \/
................................................ \/ \/ \/
.................... v Vv v v
................................................ \/ \/ \/
.................... v 4 v v
................................................ \/ \/ \/
.................... \/ \/ \/ \/
.................... v v v v
................................................ \/ \/ \/
.................... v Vv v v
................................................ \/ \/ \/
.................... \/ \/ \/ \/
................................................ \/ \/ \/

*Les revétements de hotte personnalisés peuvent étre utilisés avec I'un des moteurs de ventilateur suivants :
UXB1200DYS (1170 pi¥/min), UXI1200DYS (1200 pi¢/min), UXBOB0ODYS (585 pi®/min)

**Cote de classe de moteur en pi®/min

Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur. Faites installer la hotte par un technicien qualifié. Il est de la responsabilité de l'installateur
de respecter les dégagements d’installation spécifiés sur le modele/série/plaque signalétique. La plaque signalétique du modele/de série se
trouve a l'intérieur de la hotte de cuisiniére sur la paroi arriere. Lemplacement de la hotte de cuisiniere doit &tre éloigné des zones de forts
courants d’air, telles que les fenétres, les portes et les évents de chauffage puissants. Les dimensions d’ouverture de I'armoire indiquées doivent
étre utilisées. Les dimensions données offrent un dégagement minimum. La hotte aspirante est réglée en usine pour une ventilation a travers le

toit ou a travers le mur. Toutes les ouvertures au plafond et au mur ou la hotte de cuisiniere sera installée doivent étre scellées.

IMPORTANT : Les dimensions suivantes sont fournies uniguement a des fins de planification. Ne faites pas de découpe en vous basant
sur ces renseignements. Consultez les directives d’installation emballées avec le produit avant de choisir les armoires, faire les découpes ou

commencer l'installation.



HOTTES SOUS ARMOIRE

30 po - KVUB400GSS oo
36 po- KVUB406GSS oo
30 po - KVUBB0ODSS oo
36 po - KVUBB0BDSS oo
30 po - KXU2830JSS oo

36 pO - KXU2836JSS .....................

HOTTES MURALES ET
HOTTES MONTEES SURILOT

30 po - KVWB400DSS -----oooovvnee
36 po - KVYWB406DSS ------ooooooven
30 po - KVWB60OOHBS oo

36 po - KVWB606HBS oo

36 po - KVIB606DSS

EVACUATION DESCENDANTE

SO po - KXD4630YSS .....................

86 po _ KXD4636YSS .....................

VENTILATION PRO STYLE®
ET REVETEMENTS

30 po - KVUCBO0JSS e
36 po - KVUCBOBJSS
36 po - KVWC90BJSS o+
48 po - KVWCQ08JSS o+
36 po - KVWCO56JSS o+
48 PO - KVWCO58JSS -++-+:ovoveveees
30 PO - UVL5430JSS* ++vvrevereesene:
36 PO - UVLB03BJSS* -+ voveveeeeees

48 po _ UVL6048JSS* .....................

KitchenAid’

GUIDE DAPPARIEMENT DES TABLES DE CUISSON
AU GAZ ET APPAREILS DE VENTILATION

(% TABLES DE CUISSON AU GAZ

-------------------------- TABLES DE CUISSON AU GAZDE 30 PO ~++oovi oo TABLES DE CUISSON AU GAZ DE 36 PO -+

KCGS550ESS KCGS950ESS KCGD500GSS KCGD500GSS KCGS550ESS KCGS950ESS KCGD500GSS
.................... \/ \/ \/ \/
................................................ \/ \/ \/
.................... \/ \/ \/ \/
................................................ \/ \/ \/
.................... \/ \/ \/ \/
................................................ \/ \/ \/
.................... \/ \/ \/ \/
................................................ \/ \/ \/
.................... \/ \/ \/ \/
.................... \/ \/ \/ \/
................................................ \/ \/ \/
.................... \/ \/ \/ \/
................................................ \/ \/ \/
.................... \/ \/ \/ \/
................................................ \/ \/ \/

*Les revétements de hotte personnalisés peuvent étre utilisés avec 'un des moteurs de ventilateur suivants :
UXB1200DYS (1170 pi*/min), UXI1200DYS (1200 pi¥/min), UXBOBOODYS (585 pi¢/min)

**Cote de classe de moteur en pi®/min

Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur. Faites installer la hotte par un technicien qualifié. Il est de la responsabilité de l'installateur
de respecter les dégagements d’installation spécifiés sur le modele/série/plaque signalétique. La plaque signalétique du modele/de série se
trouve a l'intérieur de la hotte de cuisiniére sur la paroi arriere. Lemplacement de la hotte de cuisiniere doit &tre éloigné des zones de forts
courants d’air, telles que les fenétres, les portes et les évents de chauffage puissants. Les dimensions d’ouverture de I'armoire indiquées doivent
étre utilisées. Les dimensions données offrent un dégagement minimum. La hotte aspirante est réglée en usine pour une ventilation a travers le

toit ou a travers le mur. Toutes les ouvertures au plafond et au mur ou la hotte de cuisiniere sera installée doivent étre scellées.

IMPORTANT : Les dimensions suivantes sont fournies uniguement a des fins de planification. Ne faites pas de découpe en vous basant
sur ces renseignements. Consultez les directives d’installation emballées avec le produit avant de choisir les armoires, faire les découpes ou

commencer l'installation.



HOTTES SOUS ARMOIRE

30 po - KVUB400GSS «+--woeeeeeee
36 po - KVUB406GSS oo
30 po - KVUBBOODSS <+
36 po - KVUBBOBDSS <o
30 po - KXU2830JSS «-wvooveeeeeeees

36 PO - KXU2836JSS «wwoeeeeeees

HOTTES MURALES ET
HOTTES MONTEES SURILOT

30 po - KVWB400DSS. oo
36 po - KVWB406DSS .o ovovv.
30 po - KVWB60OOHBS. ..o
36 po - KVWB606HBS. ..o

36 PO - KVIB606DSS ----vvvovvaaee.

EVACUATION DESCENDANTE

SO po _ KXD4630YSS .....................

36 po _ KXD4636YSS .....................

VENTILATION PRO STYLE®
ET REVETEMENTS

30 po - KVUCBOOJSS oo
36 po - KVUCBOBJSS e
36 PO - KVWCOO0BJSS v+
48 PO - KVWCOOBJSS v+
36 PO - KVWCOBBJSS v+
48 PO - KVWECO58UJSS -+ voveveveeeene
30 pO - UVL5430JSS «ovooveeeeeeees
36 PO - UVLBOBBISS* ++vvvovereesne:

48 po _ UVL6048JSS* .....................

KitchenAid’

GUIDE D’APPARIEMENT DES CUISINIERES/TABLES DE CUISSON
DE STYLE COMMERCIAL ET APPAREILS DE VENTILATION

CUISINIERES ET TABLES DE CUISSON

CUISINIERES/TABLES DE CUISSON DE CUISINIERES/TABLES DE CUISSON DE CUISINIERES/TABLES DE CUISSON DE
s STYLE COMMERCIAL DE 30 PO - P s STYLE COMMERCIAL DE 36 PO -+~ P STYLE COMMERCIAL DE 48 PO -+ :
KFDC500J KFGC500J KCGC500JSS  KFDC506J KFGC506J KCGC506JSS  KFDC558J KFGC558J KCGC558JSS
.................... v v v
.................... \/ \/ \/
.................... v v v
.................... v v v
.................... \/ \/ \/
.................... v Vv v
......................................... \/ ceeenee \/ ceeenee \/ ceseeae ceseeae ceseeae
......................................... \/ \/ \/
.............................................................. \/ \/ \/
......................................... \/ \/ \/
.............................................................. \/ \/ \/
.................... \/ \/ \/
......................................... \/ \/ \/
.............................................................. \/ \/ \/

*Les revétements de hotte personnalisés associés a des cuisiniéres de style commercial doivent étre utilisés avec le ventilateur : UXB1200DYS (1170 pi®/min)

**Cote de classe de moteur en pi®/min

Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur. Faites installer la hotte par un technicien qualifié. Il est de la responsabilité de l'installateur de respecter les
dégagements d’installation spécifiés sur le modele/série/plaque signalétique. La plaque signalétique du modele/de série se trouve a l'intérieur de la hotte de cuisiniére sur

la paroi arriere. Lemplacement de la hotte de cuisiniére doit étre éloigné des zones de forts courants dair, telles que les fenétres, les portes et les évents de chauffage
puissants. Les dimensions d’ouverture de I'armoire indiquées doivent étre utilisées. Les dimensions données offrent un dégagement minimum. La hotte aspirante est réglée

en usine pour une ventilation a travers le toit ou a travers le mur. Toutes les ouvertures au plafond et au mur ou la hotte de cuisiniére sera installée doivent étre scellées.

IMPORTANT : Les dimensions suivantes sont fournies uniquement a des fins de planification. Ne faites pas de découpe en vous basant sur ces renseignements. Consultez

les directives d’installation emballées avec le produit avant de choisir les armoires, faire les découpes ou commencer l'installation.



KitchenAid’

GUIDE D’APPARIEMENT DES CUISINIERES NON ENCASTREES
AU GAZ ET APPAREILS DE VENTILATION

(% CUISINIERES NON ENCASTREES AU GAZ

s COMMANDES ARRIERE DE 30 PO -+~ Db COMMANDES FRONTALES DE 30 PO oo :

KFGG500E KFGD500E KFDD500ESS KSGG700E KSGB900OE YKSDB90OESS KSDG950ESS
HOTTES SOUS ARMOIRE

30 PO - KVUBZ40O0GSS -+ rorvrrrrmrrremmeremerineeine v<£ e v< e v<£ e v < e v< e v<£ e v
36 po- KVUBAOBGSS v 5 e e
30 PO - KVUBBOODSS -+ e e e e vV e vV e v
36 D0 - KVUBBOBDSS +rrrrrvrvvvrrveonnniiees 50 e 0 e 00
30 PO - KXU2830JSS -rvvvrrerrrrrmrrrrmserenerineeie v<£ e v< e v<£ e v < e v<£€ v<£ V4

36 pO _ KXU2836JSS ...................................................................................

HOTTES MURALES ET
HOTTES MONTEES SURILOT

30 PO - KVWB40ODSS - vovovovvviiiaieiieiinis 2 e N2 N2 e N 2 N4
8600 - KVWBA40BDSS +-ooovvvvminnieneees 50 e o
30 PO - KVWBBOOHBS oo v e v e v e v e e e N4
3600 - KVWBBOBHBS oo 50 e S0 S0 e

3600 - KVIBBOBDSS oo 50 e S se

VENTILATION PRO STYLE®
ET REVETEMENTS

30 PO - KVUGCBO00JSS - vwrrererreeemreesmmeeseeeeenes \/ ....... \/ ....... \/ ....... \/ ....... \/ ....... \/ ....... \/

36 PO - KVUGCBO0BJSS --wooovvrererrremmmeemmmmesneeeene 30 v 50 e 0 e B0 e B0 e 0 e
36 ol KVWGECOOBSS - vvrorrerresmemresmmmeesnnenns 30 cvveess 50 e 0 e 0 e B0 e 0 e
48 o KVWGECOOBJSS -+ evrereerremmmeesmmeesneeeeee 00 e 00 e 00 e 00 e B0 e B e
36 PO - KVWGECOBBUSS - wveerrerreerereemmmeeseeennes 000 e 30 e 0 e B0 e B0 e 0 e
48 PO - KVWGEOB8USS - ovrrrrrrrrmeesereennieeeeeees 00 e 30 e B0 e B0 e 0 e s e
30 PO - UVLB430JSS «-orrrrrrrrrmremmrerrseeenn v<£ e v< e v<£ e v< e v, e v <€ e Vv
36 PO - UVLBO36JSS* - oooorrrrrrrrmeeseeeenieeees 00 e 00 e 00 e 00 e 0 e 0 e

48 po _ UVL6048JSS* ...................................................................................

*Les revétements de hotte personnalisés peuvent étre utilisés avec I'un des moteurs de ventilateur suivants :
UXB1200DYS (1170 pi*/min), UXI1200DYS (1200 pi¥/min), UXBOBOODYS (585 pi¢/min)

**Cote de classe de moteur en pi¥/min

Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur. Faites installer la hotte par un technicien qualifié. Il est de la responsabilité de I'installateur
de respecter les dégagements d'installation spécifiés sur le modele/série/plaque signalétique. La plaque signalétique du modele/de série se
trouve a l'intérieur de la hotte de cuisiniére sur la paroi arriere. Lemplacement de la hotte de cuisiniere doit &tre éloigné des zones de forts
courants d’air, telles que les fenétres, les portes et les évents de chauffage puissants. Les dimensions d’ouverture de I'armoire indiquées doivent
étre utilisées. Les dimensions données offrent un dégagement minimum. La hotte aspirante est réglée en usine pour une ventilation a travers le

toit ou a travers le mur. Toutes les ouvertures au plafond et au mur ou la hotte de cuisiniere sera installée doivent étre scellées.

IMPORTANT : Les dimensions suivantes sont fournies uniquement a des fins de planification. Ne faites pas de découpe en vous basant
sur ces renseignements. Consultez les directives d’installation emballées avec le produit avant de choisir les armoires, faire les découpes ou

commencer l'installation.



KitchenAid

GUIDE D’APPARIEMENT DES CUISINIERES NON ENCASTREES
ELECTRIQUES ET APPAREILS DE VENTILATION

4 CUISINIERES ELECTRIQUES NON ENCASTREES

YKFEG500E YKFEG510ESS YKFED500ESS YKFID500ESS YKSEG700E YKSEB90OE KSEG950ESS KSIB90OESS

HOTTES SOUS ARMOIRE

SO po _ KVUB400GSS .........................................

86 po_ KVU B406GSS .........................................

30 po - KVUBGOODSS ......................................... \/ \/ \/ \/

36 po - KVUB606DSS .........................................

30 po - KXU2830JSS .........................................

36 po - KXU2836JSS .........................................

HOTTES MURALES ET
HOTTES MONTEES SURILOT

30 PO - KVWB40ODSS oo

36 PO - KVWB40BDSS oo

30 PO - KVWBB0OHBS oo

36 PO - KVWBB0BHBS oo

36 PO - KVIB60BDSS oo

VENTILATION PRO STYLE®
ET REVETEMENTS

30 PO - KVUCB00JSS oo N2 v e Vv e Vv e N2 N2 Vv e N4

86 pO _ KVUC606JSS .........................................

86 pO _ KVWCQOGJSS .........................................

48 pO _ KvwcgosJSS .........................................

36 pO _ KVWC956JSS .........................................

48 po - Kvwc958JSS .........................................

SO po - UVL5430JSS .........................................

36 po _ UVL6036JSS* .........................................

48 po _ UVL6048JSS* .........................................

*Les revétements de hotte personnalisés peuvent étre utilisés avec I'un des moteurs de ventilateur suivants :
UXB1200DYS (1170 pi*/min), UXI1200DYS (1200 pi¥/min), UXBOBOODYS (585 pi¢/min)

**Cote de classe de moteur en pi®/min

Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur. Faites installer la hotte par un technicien qualifié. Il est de la responsabilité de I'installateur
de respecter les dégagements d'installation spécifiés sur le modele/série/plaque signalétique. La plaque signalétique du modele/de série se
trouve a l'intérieur de la hotte de cuisiniere sur la paroi arriere. Lemplacement de la hotte de cuisiniere doit étre éloigné des zones de forts
courants d’air, telles que les fenétres, les portes et les évents de chauffage puissants. Les dimensions d’ouverture de I'armoire indiquées doivent
étre utilisées. Les dimensions données offrent un dégagement minimum. La hotte aspirante est réglée en usine pour une ventilation a travers le

toit ou a travers le mur. Toutes les ouvertures au plafond et au mur ou la hotte de cuisiniere sera installée doivent étre scellées.

IMPORTANT : Les dimensions suivantes sont fournies uniquement a des fins de planification. Ne faites pas de découpe en vous basant
sur ces renseignements. Consultez les directives d'installation emballées avec le produit avant de choisir les armoires, faire les découpes ou

commencer l'installation.



